
Especificaciones técnicas de la impresora UV DTF U603

Cabezales: i3200 x3

≤60cm

UV LED | CMYK + W (blanco) + V (barniz)

Film Pet AB

720*1200 / 720*1800 / 720*2400 dpi

6m²/h (6 pasadas), 5m²/h (8 pasadas)

Flexi/Devstudio

50-60Hz, 110/220V 8.6A

1,9Kw + 0,8Kw

Windows 7, 10, 11

15 - 30℃ / 35-65%

Impresora: 1875*950*1594mm 245Kg
Embalaje: 2040*1180*860mm 384Kg

Ancho de impresión:

Tinta | Color:

Sustrato imprimible:

Resolución de impresión:

Velocidad recomendada:

RIP software:

Suministro eléctrico:

Consumo:

Sistema operativo:

Temperatura / Humedad:

Dimensiones
y peso:

Experto en fabricación DTFSolución DTF de Alta Definición

Impresión HD

U603
IMPRESORA UV DTF

Cabezales de impresión EPSON i3200x3    |    60cm ancho de impresión

Placa Honson, estable y durable    |    Sistema automático de circulación de tinta blanca

Sistema automático de vacío    |    Rodillo de laminado autocalentable

Riel guía silencioso, tranquilo y suave    |    Retractor de potencia dual delantero y trasero

Sistema de curado UVLED refrigerado por agua de alta eficiencia

Rodillo de laminado neumático, mejor efecto de laminado

NUEVO DISPLAY LCD INTELIGENTE CON NIVEL DE TINTA

INTEGRACIÓN MULTIFUNCIÓN

Múltiples aplicacionesAlta calidadBajo ruido

Sensor de nivel de tinta Impresión y laminado Cadena porta cables

Mesa de vacío Curado UV LED Sensor anti-colisión
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